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Unaidea......Un desafio

SERIE

FILTRO A PIASTRE PER CARTONI 400X400
SHEET FILTER 400X400 - FILTRE A PLAQUES 400X400
FILTRO DE PLACAS 400X400 - SCHICHTENFILTER 400X400
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Cameradi p
riconversione
Diversion chamber
for double filtration

Parque Empresarial Rivas Futura, Calle Severo Ochoa, 13, Nave 1, 28521 Rivas Vaciamadrid
Tel: 91 7139376 — bodegasporgravedad@gmail.com



vite di contrasto
- Bacinella raccogligd
A RICHIESTA - Esecuzi
- Camera di riconversioné
filtrazione - Pompa di alime
- Chiusura idraulica manuale 8
& - Piastre in acciaio inossidabile
- Telai per filtrazione con coadiuva
- Esecuzione rinforzata per pressio

PLATE FILTER “FC"
- Filtering unit in stainless steel AlS| 304
- All plates are suitable for the use of cardbg
working pressure - Valves and fittings in
stainless steel AlSI 304 made - Pressure gauge
sight-glasses - Sample-tap - Filtering plates packz
adjustable mechanical screw - Drip collecting drip
in stainless steel made. UPON REQUEST (Optional)
- Construction in stainless steel AISI 316 - Diversion ch3
n - Feeding pump - Manual or motorized hydraulic
closing system - Stainless steel filtering plates - Frames for
- Special reinforced version suitable till 5 bar working pressure

FILTRO A PLACAS “ FC”

- Filtro realizado de acero inoxidable AIS| 304 - Placas en noryl por filifacion con

cartones a bajas presiones - Valvulas y canerias en AlS| 304 - Manometros y

especulas visuales - Grifo saca-muestras - Cierre del paquete

filtrante a trevés de vida de contrasie Bandeja de recojda del goteo de acero inoxi-

dable. A SOLECITUD

- Ejecucion en AlSI 316 - Placa de inversion por doble filtracion - Bomba de alimen-
u tacion - Cierre hidraulico manual o motorizada - Placas de acero inoxidable

- Telares por filtracion con coadyuvantes

- Ejecucion realizada por presiones hasta 5 bares

FILTRE A PLAQUES “FC”
- Unité réalisée en acier inoxydable AISI 304 - Plagues en noryl pour filtration 4 basses pressmns avec cartans
- Vannes et tuyauteries en AISI 304 - Manométres et voyant - Robinet de prélévement é :
] harmﬂons Fermeture du paquet filtrant moyennant vis de contraste - Bac d' égouttage inox. :
X ‘Ell OPTION - Exécution AlSI 316 - Chambre de reconversion pour double filtration - Pompa d‘alimentation - Fsrmatura hydraulique: manumle
3 au mnftonsée Plaques en aclar inuxydai:ﬂa Cadres pour filtration avec dnatomées— Exécution rentnrcée puur das pressuons iusqu a5 bars

: q ’PUTYEIGFILTEH g 3
- ~Aus Edelstahl AISI 304 verwirkllchte Einheit.- Platten aus Noryl zur Nuederdruckﬁnraﬁnn mit Kanans Ventile und Leitungen aus Edelstahl
ey .,AISI 304 Dmcknnssaf und Schaugiﬁsar Prnbenenmahmehahn Verschluﬂ des Filtsmkets dumh Kontrastschranhe Abtropfwanne aus
; ll!F WSGH Ausfuhrung aus AlSI 316 Umstellungskammer fur anpelfrltfaﬂon Speisepumpe Manualle oﬁer matoris&smhydrauhsche
Sy Sgh[lasung Platten aus Edelstahl - Rahmen zur Filtration mit Hilfsstoffen
: ..'- vnrsﬁrleta Ausfﬂhmng fﬁr Drﬁcke biszu 5 Bar

MODELLO SUP.FILTR. s
MODEL FILTERING ;
SURFACE
mé

Piastra in plastica (noi IL
Piastra acciaio inossidabile
Telaio farina fossile
Plastic plate ( noryl
Stainless steel filtering plate
Frame for D.E. filtration

(max.) mm
FC 3 1,8 12 4
FC 4 3,0 20 10 1200 660 950
FC 5 4,6 30 | 24
FC 6 6.2 40 | 32 1500 660 950
FC7 7,8 50 | 44
FC 8 9,5 60 | 52 2000 700 1000
FC9 12,6 80 | 64 2570 720 1100
FC 10 16,0 100 84 2800 : 720_ 1100
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