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Tapa Hidráulica

Arcón de Almacenado del
Mosto Escurrido

Plataforma Plegable

Toldo Alimentario

Inyección CO2

Ballesta (Amortiguador) en Lanza del Enganche

Canal de Salida Enológica

OPCIONES PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS EN ESTÁNDAR
• Chasis elevador patentado. La concepción del sistema

de elevación permite una utilización sencilla,  poderosa
y estable: por su excelente geometría de elevación sin
desequilibrio trasero (sin otros apoyos
suplementarios). Carga neta útil importante

• Caja Asimétrica para asegurar una mejor integración
de la vendimia al sin-fin evitando el “efecto puente”.

• Canal de salida amplia y cónica para un mejor respeto
de la uva

• Tracción : hidráulica con variador e inversor
• Control trasero de la tracción del sin-fin y también de

la compuerta de salida
• Amortiguador de la lanza de enganche 60-100 HL

Arcón de Almacenado del Mosto Escurrido
(Vendimia con Maquina de Vinos Blancos)

 Rejilla - Arcon de Escurrimiento
(Vendimia con Maquina de Vinos Tintos)



 CAPACIDADES
E.S. = Arcón de Almacenado del Mosto

Escurrido
25 HL 30 HL 38 HL 45 HL 45 HL   ES 49 HL 59 HL 59 HL  ES 80 HL 80 HL   ES 100 HL 100 HL ES

 Diámetro de Sin-Fin Ø 300 mm
Ø400 mm

Ø400 mm
Ø400 mm

 Opción : Diámetro de Sin-Fin ~ Ø400 mm Ø300 mm

Longitud Remolque
I

4m07 4m46 4m85 5m34 6m20 6m29

 Dimensiones Caja H x G 2m50 x 1m30 2m75 x 1m50 3m00 x 1m80 3m40 x 2m00 4m00 x 2m20 4m00 x 2m43

 Profundidad Caja C 0m97 0m99 1m00 1m13 1m00 1m06 1m20 1m06 1m30 1m17 1m49 N/A

 Sistema Frenado Hidráulica

Opción: Neumaticos Baja Presión ~ ~ 400/60 x 15,5 400/60 x 15,5 ~ ~

E .V. O .  :  E l e va d o r
EVO 2500 EVO  3000S

EVO  4000S
38 HL

EVO 4000S
45 HL EVO 4000S E.S. EVO  5000 EVO  6000 EVO 6000 E.S. EVO  8000 EVO 8000S E.S. EVO  10000 EVO 10000 E.S.

 Altura de Carga A 1m55 1m66 1m77 1m89 1m83 1m89 2m04 2m00 2m34 2m29 N/A N/A

 Alturas de Vaciado B2 1m80 1m85 2m35 2m40 2m40 2m52 2m50 2m50 N/A N/A

 G.C. : Alturas de Vaciado B2 2m15 2m30 ~ 3m00 ~ ~ N/A N/A

 Neumaticos Origem 10.5 x 15 10.5 x 15 11.5  x 15 12.5 x 15       (G.C. : Alturas de Vaciado  : 13,5 x 17) 385 x 22,5 560/45 x 22.5

Voladizon Canal de Salida E 0m32 0m28 0m42 0m43 (G.C. : Alturas de Vaciado  : 0m69) 0m34 N/A

Voladizo Trasero F 0m58  1m00 0m82  1m23 0m69  1m23
0m98  1m50  (G.C. : Alturas de Vaciado  : 1m30

1m95)
1m50  1m90 N/A

 Volumen de aceite necesario G.C.  4,5 L G.C.=7L 7,6 L   10,4 L          (G.C  =  13,8L) 13,8 L N/A N/A

 Peso en Vacío kgs 800 980 1270 1330 1380 1650 1770 1790 2655 2720 N/A N/A

V. O .  :  N o n - E le v a d o r
VO 25 VO  30 VO  40

(38HL)
VO  40
(45HL)

VO  40 ES VO  50 VO  60 VO 60 ES VO 80 VO 80 ES VO  100 VO  100 ES

 Altura de Carga A 1m48 1m53 1m61 1m74 1m67 1m70 1m87 1m77 2m07 1m93 2m29 N/A

Alturas de Vaciado B1 0m50 0m50 0m57 0m62 0m60 0m62 0m64 0m79 0m80 N/A

 Neumaticos Origem 195 x 16 10.5 x 15 11.5 x 15 11.5 x 15 12.5 x 15 385 x 22.5 560/45 x 22.5

 Peso en Vacío kgs 590 625 870 930 980 1080 1160 1180 1950 1970 2395 N/A




